绝缘凳
 

      绝缘玻璃钢凳 台 由  上海旺平电气有限公司研制。由上海旺平电气有限公司是国内生产绝缘玻璃钢凳 的专业化工厂，技术力量雄厚，生产工艺先进，测试手段齐全，产品质量稳定可靠。
   上海旺平电气为您提供绝缘玻璃钢凳 详细介绍和图片，如有购买绝缘玻璃钢凳 的意向，咨询价格电话：021-56477603/60449468，传真：021-56477632联系人：虞广平，地址：上海市沪太路315弄1号1701 
绝缘高低凳
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1．绝缘高低凳简介：
（1）型号：JYD-A型
材质：环氧树脂
高度：0.6m,0.7m,0.8m,0.9m,1.0m
特点：面长*宽为0.33m*0.33m
（2）型号：DZ-B型
材质：环氧树脂
高度：0.6m,0.7m,0.8m,0.9m,1.0m
特点：面长*宽为0.5m*0.33m
（3）型号：DZ-C型
材质：环氧树脂
高度：0.6m,0.7m,0.8m,0.9m,1.0m
面长*宽为0.5m*0.4m
拉动式高低凳
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JYD-B型拉动式高低凳，绝缘高低凳，绝缘多层凳
   我公司生产的绝缘高低凳材质采用玻璃纤维、玻璃防护垫、无碱纤维、环氧树脂、酚醛树脂、不饱和树脂等三十多种化工材料经高温聚合、拉挤而成的矩形中空结构型材。该型材符合力学结构原理，抗弯性强，不易扭曲变形，梯撑为防滑设计，梯梆、梯撑为半穿透式连接，并采用整体圆形实棒通体穿连加固，受力均匀合理，整体连接可靠稳固。梯形根据力学惯性矩原理，采用八字结构整体梯形，美观大方，稳固耐用。 
绝缘多层凳
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 绝缘多层凳，绝缘三层凳，绝缘四层凳，绝缘多步凳
1．产品简介：
产品类别：电力安全工器具→绝缘凳→绝缘玻璃钢凳
产品名称：绝缘凳→绝缘高凳→绝缘高低凳→绝缘多层凳
产品材质: 优质玻璃钢
型号：DZ-3-1.2米3层绝缘多层凳，DZ-4-1.5米4层绝缘多层凳
高度：1.2米, 1.5米
耐压等级: 220KV
产品台面: 330*660mm
产品概述:单层凳、高低凳及多层凳等，形式多变，是配电、电费管理所等部门的首选产品。绝缘多层凳采用绝缘玻璃钢材质,可根据用户要求设计定做
2．同类产品：绝缘高凳，高低凳，绝缘多层凳，护栏型绝缘凳，增强型可折叠绝缘凳，可折叠绝缘凳
我公司专业生产绝缘凳，绝缘高低凳，绝缘多层凳，可折叠绝缘凳，护栏性绝缘凳，绝缘梯，绝缘单梯，绝缘合梯，绝缘人字梯，绝缘关节梯，绝缘升降梯，刀闸检修平台。质量保证，请放心购买！
加固式绝缘高低凳
[image: image4.jpg]



我公司生产的绝缘凳，常规型号为：高80cm*宽33cm*长40cm，两层绝缘踏步；高90cm*宽33cm*长50cm三层绝缘踏步。按类别区分为：普通式绝缘凳和可移动式绝缘凳两种。其他规格也可以按要求定做。
　　绝缘梯在带电作业中，作业人员攀登用的具有相应机械强度和电气性能的硬质绝缘梯的总称。此款产品又名绝缘凳，绝缘踏台，平台式绝缘梯。绝缘凳材料检验合格。绝缘凳的绝缘部件选用绝缘板材、异型材。绝缘凳的金属部件选用高强度、比重轻的特点的金属材料。绝缘凳的部件各加工表面规则、平整。为了施工人员工作方便，我公司技术人员设计出可移动式绝缘凳，工作人员可以握住手柄部，进行拉动，省时省力。
　　绝缘凳的允许工作负荷为800N.
　　绝缘凳的经复核指标：2.5倍允许工作负荷。
　　绝缘凳额动负荷指标：1.5倍允许工作负荷。
　　电工绝缘凳生产标准：ISO9001:2000《带电作业用绝缘硬梯通用技术条件》
　　产品经国家电力安全工器具质量监督检验测试中心检测合格。 
拉动式绝缘三层凳
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  1、绝缘凳分类：
    一层绝缘凳、二层绝缘凳、三层绝缘凳、五层绝缘凳、高低凳、可移动式绝缘凳 
    2、绝缘凳组成：
    【由玻璃钢型材】玻璃钢是纤维强化塑料，一般指用玻璃纤维增强（不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂）基体。由于所使用的树脂品种不同，因此有（聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢）之称。强度能与钢铁比肩而立。制作工艺为：拉挤成型法。具有色泽、形体、耐腐蚀、电绝缘、隔热等良好性能。
    【绝缘胶板】具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。选用防滑胶板，不易疲劳，安全程度高。
踏步凳
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我公司生产的绝缘凳，常规型号为：高80cm*宽50cm*长70cm，两层绝缘踏步；高90cm*宽50cm*长105cm三层绝缘踏步。按类别区分为：普通式绝缘凳和可移动式绝缘凳两种。其他规格也可以按要求定做。
　　绝缘梯在带电作业中，作业人员攀登用的具有相应机械强度和电气性能的硬质绝缘梯的总称。此款产品又名绝缘凳，绝缘踏台，平台式绝缘梯。绝缘凳材料检验合格。绝缘凳的绝缘部件选用绝缘板材、异型材。绝缘凳的金属部件选用高强度、比重轻的特点的金属材料。绝缘凳的部件各加工表面规则、平整。为了施工人员工作方便，我公司技术人员设计出可移动式绝缘凳，工作人员可以握住手柄部，进行拉动，省时省力。
　　绝缘凳的允许工作负荷为800N.
　　绝缘凳的经复核指标：2.5倍允许工作负荷。
　　绝缘凳额动负荷指标：1.5倍允许工作负荷。
　　电工绝缘凳生产标准：ISO9001:2000《带电作业用绝缘硬梯通用技术条件》
　　产品经国家电力安全工器具质量监督检验测试中心检测合格。 
 

绝缘三层凳
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 绝缘多层凳，绝缘三层凳，绝缘四层凳，绝缘多步凳
1．产品简介： 
产品类别：电力安全工器具→绝缘凳→绝缘玻璃钢凳 
产品名称：绝缘凳→绝缘高凳→绝缘高低凳→绝缘多层凳 
产品材质: 优质玻璃钢 
型号：DZ-3-1.2米3层绝缘多层凳，DZ-4-1.5米4层绝缘多层凳 
高度：1.2米, 1.5米 
耐压等级: 220KV 
产品台面: 330*660mm 
产品概述:单层凳、高低凳及多层凳等，形式多变，是配电、电费管理所等部门的首选产品。绝缘多层凳采用绝缘玻璃钢材质,可根据用户要求设计定做
2．同类产品：绝缘高凳，高低凳，绝缘多层凳，护栏型绝缘凳，增强型可折叠绝缘凳，可折叠绝缘凳 
我公司专业生产绝缘凳，绝缘高低凳，绝缘多层凳，可折叠绝缘凳，护栏性绝缘凳，绝缘梯，绝缘单梯，绝缘合梯，绝缘人字梯，绝缘关节梯，绝缘升降梯，刀闸检修平台。质量保证，请放心购买！
绝缘高凳
[image: image8.jpg]



1、玻璃钢绝缘凳、可移动式绝缘凳、高低凳、绝缘方凳、一层绝缘凳、二层绝缘凳、三层绝缘凳、五层绝缘凳、220kv绝缘凳、定做绝缘凳、绝缘台、玻璃钢绝缘台）
     2、绝缘凳分类：
    一层绝缘凳、二层绝缘凳、三层绝缘凳、五层绝缘凳、高低凳、可移动式绝缘凳
    3、绝缘凳组成：
    【由玻璃钢型材】玻璃钢是纤维强化塑料，一般指用玻璃纤维增强（不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂）基体。由于所使用的树脂品种不同，因此有（聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢）之称。强度能与钢铁比肩而立。制作工艺为：拉挤成型法。具有色泽、形体、耐腐蚀、电绝缘、隔热等良好性能。
    【绝缘胶板】具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。选用防滑胶板，不易疲劳，安全程度高。
可折叠绝缘高凳
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【由玻璃钢型材】玻璃钢是纤维强化塑料，一般指用玻璃纤维增强（不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂）基体。由于所使用的树脂品种不同，因此有（聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢）之称。强度能与钢铁比肩而立。制作工艺为：拉挤成型法。具有色泽、形体、耐腐蚀、电绝缘、隔热等良好性能。
    【绝缘胶板】具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。选用防滑胶板，不易疲劳，安全程度高。
 

绝缘平台
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我公司生产的绝缘凳，常规型号为：高80cm*宽50cm*长70cm，两层绝缘踏步；高90cm*宽50cm*长105cm三层绝缘踏步。按类别区分为：普通式绝缘凳和可移动式绝缘凳两种。其他规格也可以按要求定做。
　　绝缘梯在带电作业中，作业人员攀登用的具有相应机械强度和电气性能的硬质绝缘梯的总称。此款产品又名绝缘凳，绝缘踏台，平台式绝缘梯。绝缘凳材料检验合格。绝缘凳的绝缘部件选用绝缘板材、异型材。绝缘凳的金属部件选用高强度、比重轻的特点的金属材料。绝缘凳的部件各加工表面规则、平整。为了施工人员工作方便，我公司技术人员设计出可移动式绝缘凳，工作人员可以握住手柄部，进行拉动，省时省力。
　　绝缘凳的允许工作负荷为800N.
　　绝缘凳的经复核指标：2.5倍允许工作负荷。
　　绝缘凳额动负荷指标：1.5倍允许工作负荷。
　　电工绝缘凳生产标准：ISO9001:2000《带电作业用绝缘硬梯通用技术条件》
　　产品经国家电力安全工器具质量监督检验测试中心检测合格。

绝缘凳
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绝缘凳|绝缘踏台|绝缘台由石家庄帝智电力器材有限公司专业生产，是最早的生产厂家。我公司生产的绝缘凳产品，做工细致，安全稳定，强度大，绝缘性好，多年来一直受到客户的好评！回头客源源不断。我公司生产的绝缘凳销往全国各地。
 
    产品简介：
     我公司生产的绝缘凳按类别区分为：普通式和可移动式两种。其他规格的也可以特殊制作。绝缘梯在带电作业中，作业人员攀登用的具有相应机械强度和电气性能的硬质绝缘梯的总称。此款产品又名绝缘凳，绝缘踏台，平台式绝缘梯。绝缘凳材料检验合格。绝缘凳的绝缘部件选用绝缘板材、异型材。绝缘凳的金属部件选用高强度、比重轻的特点的金属材料。绝缘凳的部件各加工表面规则、平整。为了施工人员工作方便，我公司技术人员设计出可移动式绝缘凳，工作人员可以握住手柄部，进行拉动，省时省力。
    绝缘凳的允许工作负荷为800N.
    绝缘凳的经复核指标：2.5倍允许工作负荷。
    绝缘凳额动负荷指标：1.5倍允许工作负荷。
    电工绝缘凳生产标准：ISO9001:2000《带电作业用绝缘硬梯通用技术条件》
    产品经国家电力安全工器具质量监督检验测试中心检测合格。
绝缘高凳
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我公司生产的绝缘凳按类别区分为：普通式和可移动式两种。其他规格的也可以特殊制作。绝缘梯在带电作业中，作业人员攀登用的具有相应机械强度和电气性能的硬质绝缘梯的总称。此款产品又名绝缘凳，绝缘踏台，平台式绝缘梯。绝缘凳材料检验合格。绝缘凳的绝缘部件选用绝缘板材、异型材。绝缘凳的金属部件选用高强度、比重轻的特点的金属材料。绝缘凳的部件各加工表面规则、平整。为了施工人员工作方便，我公司技术人员设计出可移动式绝缘凳，工作人员可以握住手柄部，进行拉动，省时省力。
    绝缘凳的允许工作负荷为800N.
    绝缘凳的经复核指标：2.5倍允许工作负荷。
    绝缘凳额动负荷指标：1.5倍允许工作负荷。
    电工绝缘凳生产标准：ISO9001:2000《带电作业用绝缘硬梯通用技术条件》
    产品经国家电力安全工器具质量监督检验测试中心检测合格。
本公司为了更好的为客户提供更好合适的产品，我们可以为客户提供，来图订制。
相关产品: ：绝缘单梯、绝缘人字梯、绝缘合梯、绝缘关节梯、绝缘插接梯、绝缘伸缩梯、绝缘升降单梯、绝缘升降合梯、人字升降梯、绝缘凳、绝缘高凳、绝缘高低凳、绝缘多用凳、绝缘三网人字梯、绝缘软梯、玻璃钢单梯、玻璃钢合梯、绝缘插节梯、移动式全绝缘检修平台、绝缘梯、玻璃钢梯，电工绝缘梯，玻璃钢绝缘梯，玻璃钢梯、玻璃钢检修平台、移动式全绝缘升降平台、玻璃钢升降平台。
声光验电器，三相短路接地线，高压绝缘毯，电力安全工具柜，手持式红外线测温仪，携带型短路接地线
绝缘玻璃钢凳，刀闸检修平台，护栏型绝缘凳，绝缘多层凳，绝缘玻璃钢凳，玻璃钢绝缘凳，绝缘高凳，绝缘平台，可折叠绝缘高凳，绝缘高凳，绝缘三层凳，踏步凳，拉动式绝缘三层凳，加固式绝缘高低凳，绝缘多层凳，拉动式高低凳，绝缘梯凳，绝缘高低凳，绝缘凳
